Birch Ply

Flex L

Metsa Wood Flex L ar en plywoodskiva av bjérk med
en fargad termoplastbelaggning. Flex L ar tillgénglig
i flera olika farger. Kombinationen av tekniska
egenskaper och hégkvalitativa ytor gér Flex L till ett
utmarkt val i manga anvéandningsomraden interidrt
och inom transportindustrin.

ANVANDNINGSOMRADEN VIKTIGA FORDELAR

Metsa Wood Flex L ger en enkel fardig ytbehandlad l6sning. * Ytor med hég kvalitet
» Transport industrin: Vaggar for hast- och slapvagnar, latta och - Utmiirkt bestiindighet mot stétar och sprickor
medelstora lastbilar samt for dorrar och innervaggar. Inredning i i
transportbilar och inom emballage, ex. lador. * Latt att laga och kapa

- Byggindustri: Mobler, installationer i butiker, kok och + Slitstark
sanitetsutrymmen. Lekplatsutrustning och avskarmning. « Latt att rengora

* God bestandighet mot de flesta kemikalier

« Stark och styv skiva

« Utmarkt styrka i relation till vikten

* Formstabil

« Tillverkad av naturligt hallbart nordiskt trid och PEFC
(PEFC/02-31-381) certifierad
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BASSKIVAN

Basskivan for Metsa Wood Flex ar Metsa Wood Birch. Metsa Wood Birch
ar tillverkad av korslimmade 1,4 mm tjocka bjorkfaner limmade med ett
vaderbesténdigt och kokfast fenol formaldehyd lim.

BELAGGNING

Flex 06 beldggning

Skivan ar belagd med en fargad 0,6 mm strukturerad (burl)
polypropylenbelaggning. Flex 06 ar tillgénglig i farger WhiteO6 (RAL
9016).

YTEGENSKAPER

Belaggningens yta ar latt strukturerad for att motsta slitage och repor

battre. Belaggningen ar elastisk, talig och har god motstandskraft mot

sprickor. Belaggningen ar séker att anvanda och fri fran klor, halogener,
mjukmedel, formaldehyd och tungmetaller.

Ytan ar latt att rengéra med vatten och vanliga rengéringsmedel.
Starka syror, alkalier och exempelvis aceton kan orsaka visuella
forandringar pa ytan.

Metsa Wood Flex plywood har mycket hog ytkvalitet och dess mjukhet
gor att de repas latt. Extra forsiktighet kravs vid hantering och férvaring
av skivorna for att férhindra skada. Mycket hég genomtrangning av fukt
kan leda till synliga forandringar av produktens utseende.

Tekniska egenskaper av ytan

 Tabervardet ar cirka 2 000 R beroende pa belaggning*
- Fargstabilitet 6-7 enligt DIN 54404

 Fargforandring AE < 1 enligt ISO 4892-2 (600 h)

« Spricktalighet EN 13696 inga sprickor

» Stottalighet klass IC3 enligt EN 438-2

* Slitstyrkan ar testad enligt EN 438-2 / DIN 53799

KANTFORSEGLING

Skivornas kanter forseglas mot fuktabsorption med akrylbaserad
kantforseglingsfarg. Kantforseglingen ar transparent, men andra farger
kan erhallas efter forfragan. Forsegling av kanter minskar absorptionen
av fukt i skivan, men den elimineras inte helt.

SKIVSTORLEKAR

Metsa Wood Flex L finns i féljande storlekar:
* 1850 mm x 4100 mm
» 2000 mm x 4100 mm

Det forsta mattet anger ytfanerskiktets fiberriktning.
Andra storlekar efter forfragan.

STORLEKSTOLERANSER

Mats i enlighet med standarden EN 324. Plywoodformat och tolerans
for ratvinklighet uppfyller kraven i EN 315.

SKIVTOLERANSER

LANGD/BREDD TOLERANS

<1000 mm +1mm

1000 -2000 mm +2mm

>2 000 mm +3mm
Ratvinklighet +0,1% or £1 mm/m
Kantrakhet +0,1% or £1 mm/m

TJOCKLEKAR, KONSTRUKTIONER OCH
TJOCKLEKSTOLERANSER

Tjocklekstoleranserna uppfyller kraven i standarden EN 315 och ar
delvis strangare an de officiella kraven.

SKIVORNAS TJOCKLEKAR, KONSTRUKTIONER OCH

TJOCKLEKSTOLERANSER*

?_%%TLEEL&' ANTALLAGER TJOCKLEKSTOLERANS VIKT
(mm) (ant.) min. (mm) max. (mm) kg/m?2
9 7 8.8 9.5 6.1

12 9 11.5 125 8.2

15 11 14.3 15.3 10.2
18 13 171 18.1 12.2
21 15 20.0 209 14.3
24 17 229 237 16.3

* Produktens fuktinnehall paverkar dess dimensioner

* Den genomsnittliga densiteten for Metsa Wood bjérkplywood &r 680 kg/m3 (vid en relativ
luftfuktighet pa 65 %)

* Sarskilda konstruktioner och tjocklekar kan bestallas

* Anpassade toleranser ar mojliga men maste avtalas separat

LIMNINGSKLASSER

Metsa Wood plywood ar limmad med ett vaderbestandigt och kokfast
fenol formaldehyd lim. Limningen uppfyller kraven i standarden EN 314-
2 / Klass 3 (exterior).

Belaggningen limmas pa plywooden med vaderbestandigt lim (EN 204
klass D4).

FORMALDEHYDEMISSION

| enlighet med standarden EN 717-1 ligger formaldehydemissionerna
fran Metsa Wood Flex L klart under kravet for klass E1 (< 0,100 ppm)
och uppfyller kraven i kommissionens férordning (EU) 2023/1464
(emissionsgransvarde pa 0,062 mg/ms3)
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GODKANNANDEN OCH HALLFASTHETSVARDEN

Metsa Wood Flex L hallfasthet och elasticitet &r desamma som for
Metsa Wood Birch standardplywood. Egenskaperna specificeras enligt
standarden EN 13986 och anges i Metsa Wood Birch Declaration of

Performance (DoP). DoP-dokumenten kan hamtas pa www.metsawood.

com/dop.

Metsa Wood Birch produceras i enlighet med standard ISO 9001.
Kvalitet och prestanda av produkten kontrolleras regelbundet av tredje
part genom inspektioner och revisioner.

BEARBETNING

Metsa Wood Flex Lnplywood kan bearbetas enligt kundens
specifikation efter forfragan.

EMBALLAGE
Metsa Wood Flex L ar férpackade i fuktbesténdig plast.

FORPACKNINGSANTAL
ANTAL SKIVOR PER PAKET EFTER TJOCKLEK

SKIVSTORLEK (mm) 9 12 15 18 21 24

1850 7/ 2000 x 4100 50 35 30 25 20 15

1850 /2000 x 1850 / 2050 100 70 60 50 40 30

YTTERLIGARE INFORMATION

» Metsa Wood Birch Declaration of Performance

(www.metsawood.com/dop)
» Metsa Wood Flex Smooth produktdatablad

METSA WOOD

P.O. Box 50, 02020 Mets3, Finland
Tel. +358 1046 05
metsagroup.com/sv/metsawood
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