Birch Ply

Flex L

Metsa Wood Flex ist eine Birkensperrholzplatte mit
einer farbigen thermoplastischen Beschichtung. Flex
ist in verschiedenen Farben und gebrauchsfertigen,

Oberflachen erhaltlich. Die Kombination ihrer

technischen Eigenschaften im Zusammenspiel mit
ihrer hochwertigen Oberflache macht Flex zu einer
fur viele Anwendungsbereiche bestens geeigneten

Sperrholzplatte.

ANWENDUNGSBEREICHE

Metsa Wood Flex L zeichnet sich durch seine gebrauchsfertige
Oberflache aus.

» Transportindustrie: Koffer und Flightcases.

» Baubranche: Moébel, Ladenbau, Messebau, Kiichen und sanitare

Anlagen.

WESENTLICHE VORTEILE

* Hochwertige Oberfldchen

* Hervorragende StoB3- und ReiB3festigkeit

» Gute Wetterbestidndigkeit

* Einfach zu befestigen und zu schneiden

» Gute VerschleiB3festigkeit

¢ Leicht zu reinigen

* Gute Bestidndigkeit gegeniiber herkommlichen Chemikalien
« Starke, unbiegsame Platte

* Exzellentes Stéarke zu Gewicht- Verhaltnis

* Dimensionsstabil

* Hergestellt aus nachhaltigem nordischen Holz und

PEFC (PEFC/02-31-03) zertifiziert
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TRAGERPLATTE

Die Tragerplatte von Metsa Wood Deck besteht aus Metsa Wood

Birch Sperrholz, das aus 1,4 mm dicken, kreuzweise verleimten
Birkenfurnieren hergestellt wird, die mit einem koch- und wetterfesten
Phenol-Formaldehyd-Leim verleimt werden.

OBERFLACHE

Flex 06 Beschichtung

Die Platte wird mit einem weiBBen, strukturierten (Miniperl), 0,6 mm
dicken Polypropylenfilm beschichtet. Flex 06 ist in der Farbe wei3 (RAL
9016) erhaltlich. Hellgrau 06 (RAL 7001) ist nach Absprache erhaltlich.

OBERFLACHENEIGENSCHAFTEN

Die Plattenoberflache ist leicht strukturiert, um die Verschlei3- und
Kratzfestigkeit zu erhéhen. Die Beschichtung ist elastisch, hart und
neigt nicht zur Rissbildung. AuBerdem ist sie feuchtigkeitsbestandig.
Die Oberflache enthalt keinerlei Chlor, Halogene, Weichmacher,
Formaldehyd oder Schwermetalle.

Die Oberflache lasst sich problemlos mit Wasser und normalen
Reinigungsmitteln reinigen. Starke Sauren, Basen und z. B. Aceton
koénnen zu einer Beeintrachtigung der Oberflacheneigenschaften
fahren.

Metsa Wood Flex L ist aufgrund seiner besonders hochwertigen
Oberflache empfindlich gegen Kratzer und Beschadigungen und sollte
deshalb besonders sorgféltig verarbeitet und gelagert werden. Extreme
Feuchtigkeitseinwirkung kann au3erdem zu sichtbaren Veranderungen
im Erscheinungsbild des Produkts fuhren.

Technische Werte der Oberflache
- Taberwert betragt je nach Beschichtung ca. 2000 Umdrehungen.*
» Farbbestandigkeit 6-7 geman DIN 54404
» Farbanderung AE <1 gemaf ISO 4892-2 (600 Stunden)
 ReiRfestigkeit gemal EN13696 keine Risse
» StoBfestigkeit Klasse IC3 gemaR EN438-2)

* Prafung der Abriebfestigkeit nach EN 438-2 / DIN 53799.

KANTENVERSIEGELUNG

Die Kanten der Platten werden zur Vorbeugung von
Feuchtigkeitseindringen mit Acrylfarbe versiegelt. Die Farbe der
Kantenversiegelung ist transparent, andere Kantenfarben sind auf
Anfrage erhaltlich. Auch wenn das Feuchtigkeitseindringen in die Platte
durch die Kantenversiegelung verlangsamt wird, wird es dadurch nicht
vollstéandig vermieden.

PLATTENFORMATE

Metsa Wood Flex L 06 ist in folgenden Formaten erhaltlich:
» 1850 mm x 4100 mm

+ 2000 mm x 4100 mm

Weitere Formate sind auf Anfrage erhaltlich.

GROSSENTOLERANZEN

Unter Anwendung der Norm EN 324 entsprechen die Format- und
Rechtwinkligkeitstoleranzen den Anforderungen der Norm EN 315.

TOLERANZEN DER PLATTEN

LANGE / BREITE TOLERANZ
<1000 mm +1mm
1000 -2000 mm +2mm

>2 000 mm +3mm

Rechtwinkligkeit + 0,1 % oder £1 mm/m

Kantengeradheit + 0,1 % oder 1 mm/m

STARKEN, AUFBAU UND STARKENTOLERANZEN

Die Starkentoleranzen erfullen die Anforderungen der Norm EN 315
und gehen teilweise tber die offiziellen Anforderungen hinaus.

STARKEN, AUFBAU UND STARKENTOLERANZEN DER PLATTEN*

NENNDICKE FURNIERLAGEN STARKETOLERANZ GEWICHT
(mm) (ant.) min. (mm) max. (mm) kg/m2

9 7 8.8 9.5 6.1

12 9 11.5 12.5 8.2

15 11 14.3 15.3 10.2

18 13 171 181 12.2

21 15 20.0 209 14.3

24 17 229 237 16.3

* Der Feuchtigkeitsgehalt der Platten beeinflusst ihre Starke.

* Das Durchschnittsgewicht von Metsa Wood Birkensperrholz betragt 680 kg/m3 (bei einer
relativen Luftfeuchte von 65 %).

* Sonderstarken und -aufbauten sind auf Anfrage erhaltlich.

* Kundenspezifische Toleranzvorgaben sind moglich, mussen jedoch gesondert vereinbart
werden.

VERLEIMUNGSKLASSEN

Metsa Wood-Sperrholzplatten sind mit einem wetter- und kochfesten
Phenol-Formaldehyd-Leim verleimt. Die Verleimung erftllt die
Anforderungen der internationalen Norm EN 314-2 Klasse 3 (exterior).

Die Beschichtung wird mit einem wetterfesten Leim verklebt (EN 204
Klasse D4).

FORMALDEHYDEMISSIONEN

Die nach EN 717-1 ermittelten Formaldehydemissionen von Metsa
Wood Birch liegen weit unter dem in der Klasse E1 geforderten Wert
von =< 0,100 ppm und erftllen auBerdem die striktesten Anforderungen
weltweit (= 0,030 ppm). Die Formaldehydemission von Metsa Wood
Birch betragt ungeféhr 0,013 ppm. Die thermoplastische Beschichtung
enthalt keinerlei Formaldehyd.

Metsa Wood Birch erftillt die deutschen Anforderungen an
Formaldehydemissionen fur Holzwerkstoffe. Im Vergleich zum
Grenzwert von 0,100 ppm sind die Prtifergebnisse nach EN 717-1

mit Faktor 2 zu multiplizieren. Der multiplizierte Emissionswert von
Metsa Wood Birch von 0,026 ppm (2 x 0,013 ppm) liegt weit unter der
Anforderung von < 0,100 ppm. Die thermoplastische Beschichtung
enthalt keinerlei Formaldehyd.
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ZULASSUNGEN UND DESIGNEIGENSCHAFTEN

Die Festigkeits- und Biegeeigenschaften von Metsa Wood Flex L sind
identisch mit denen des Metsa Wood Birch-Standardsperrholzes. Die
Eigenschaften werden gemaf der Norm EN 13986 angegeben und sind
in der Leistungserklarung (Declaration of Performance, DoP) fir Metsa
Wood Birch zu finden. DoP-Dokumente kénnen auf
www.metsawood.com/dop heruntergeladen werden.

Die Produktion von Metsa Wood Birch wird nach den Grundsatzen der
Norm ISO 9001 geftihrt. Die Qualitat und Leistungsbestandigkeit des
Produkts wird durch regelmaBige Inspektionen und Audits durch Dritte
kontrolliert.

VERPACKUNG

Metsa Wood Flex L -Platten werden in feuchtigkeitsbestandiger
Kunststofffolie verpackt.

VERPACKUNGSEINHEITEN
PLATTEN PRO PAKET UND PLATTENSTARKE

PLATTENFORMAT (mm) 9 12 15 18 21 24

1850 / 2000 x 4100 50 35 30 25 20 15

1850 / 2000 x 1850 / 2050 100 70 60 50 40 30

WEITERE INFORMATIONEN

» Leistungserklarung (Declaration of Performance) flir Metsa Wood
Birch (www.metsawood.com/dop)
» Metsa Wood Flex Smooth Produktdatenblatt

METSA WOOD

P.O. Box 50, 02020 Mets3, Finland
Tel. +358 1046 05
metsagroup.com/de/metsawood
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