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PRESTANDADEKLARATION

NR. MW/PW/421-001/CPR/DOP @ c €

1. PRODUKTTYP:
Metsa Wood konstruktionsplywood gran
- Obehandlad
- Fenolformaldehydlim (exterior limningskvalitet)

2. AVSEDDA ANVANDNINGAR:
Konstruktionskomponent for interiort eller exteriort bruk i byggnader

EN 636-2 S
- for interiort bruk som konstruktionskomponent i torra forhallanden
- for interiort eller vaderskyddande exteriora bruk som konstruktionskomponent i fuktiga forhallanden

3. TILLVERKARE:
Metséliitto Cooperative
Metsa Wood
Revontulenpuisto 2 A
FI-02100 Espoo, Finland
Tel. +358 10 4605
www.metsawood.com

5. SYSTEM FOR BEDOMNING OCH FORTLOPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:
AVCP System 2+

6a. HARMONISERAD STANDARD:
EN 13986:2004+A1:2015

Anmalt organ:
Eurofins Expert Services Oy, Anmalt produktcertifieringsorgan Nr. 0809

Intyg om 6verensstammelse efter tillverkningskontroll i fabrik:
0809 — CPR — 1003
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7. ANGIVEN PRESTANDA
VASENTLIGA EGENSKAPER PRESTANDA
Putsad Metsa Wood granplywood
Nominell tjocklek (mm)
Hallfasthet och styvhet | 9 12 12 15 18 21 24 27 30
barande funktion:
Antal fanerskikt
3 4 5 5 6 7 8 9 10
Karakteristisk Il 22,9 20,6 25,6 23,1 21,5 20,7 20,5 19,4 18,9
héllfasthet, béjning
(N/mm?) 1 3,0 6,5 8,1 11,1 12,3 12,7 12,4 13,4 13,7
Medelvarde for Il 9178 8237 10235 9237 8615 8277 8205 7752 7558
elasticitetsmodul,
bojning (N/mm?) 1 422 1363 1765 2763 3385 3723 3795 4248 4442
Karakteristisk Il 15,5 11,5 21,1 17,6 19,7 16,8 22,3 16,4 17,8
hallfasthet, tryck
N/mm?) 1 8,5 12,5 8,9 12,4 10,3 13,2 7,7 13,6 12,2
Karakteristisk i 93 6,9 12,6 10,6 11,8 10,1 13,4 9,8 10,7
héllfasthet, drag
(N/mm?) 1 51 7,5 54 7,4 6,2 7,9 4.6 8,2 7,3
Medelvarde for I 6212 4591 8430 7034 7886 6732 8936 6566 7119
elasticitetsmodul,
tryck och drag L 3388 | 5000 | 3570 | 4966 | 4114 | 5268 | 3064 | 5434 | 4881
(N/mm?)
Karakteristisk Il 3,5
hallfasthet
panelskjuvning
(N/mm?) L 3,5
Medelvarde for Il 350
elasticitetsmodul,
panelskjuvning
Karakteristisk Il 1,42 0,94 1,58 1,63 1,76 1,41 2,15 1,46 1,50

hallfasthet,

skiktskjuvning 1| NPD | NPD 0,81 0,87 0,64 1,18 0,39 112 0,72

(N/mm?)

Medelvarde for I 45,1 355 66.1 50.5 71.4 518 142.9 52.1 63.2
styvhet,

skiktskjuvning

(N/mm?) L1 NPD NPD 20,9 29,1 24,9 37,4 24,6 41,3 35,2

Il = Langs fiberriktning pa ytfaner
1L = Tvars fiberriktning pa ytfaner
Materialvirdena i denna DoP kan anvéandas for konstruktionsberakningar enligt EN 1995 (Eurocode 5).
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VASENTLIGA EGENSKAPER

PRESTANDA

Hallfasthet och styvhet i

Nominell tjocklek (mm)

Oputsad Metsd Wood granplywood

barande funktion: 9 12 12 15 18 21 24 27 30
Antal fanerskikt

3 4 5 5 6 7 8 9 10
Karakteristisk 1l 23,1 21,0 26,1 23,8 22,2 21,3 21,1 20,0 19,4
héllfasthet, bdjning
(N/mm?2)) 1 2,7 6,0 75 10,4 11,7 12,1 11,9 12,9 13,2
Medelvarde for Il 9244 8400 10437 9504 8889 8536 8438 7984 7776
elasticitetsmodul,
bojning (N/mm?) L 356 1200 1563 2496 3111 3464 3563 4016 4224
Karakteristisk Il 16,0 12,0 21,4 18,0 20,0 17,1 22,5 16,7 18,0
hallfasthet, tryck
N/mm?) L 8,0 12,0 8,6 12,0 10,0 12,9 7,5 13,3 12,0
Karakteristisk Il 9,6 7,2 12,9 10,8 12,0 10,3 13,5 10,0 10,8
héllfasthet, drag
(N/mm?) 1 4.8 7,2 51 7,2 6,0 7,7 4,5 8,0 7,2
Medelvarde for Il 6400 4800 8571 7200 8000 6857 9000 6667 7200
elasticitetsmodul, tryck
och drag (N/mm?) 1| 3200 4800 3429 4800 4000 5143 3000 5333 4800
Karakteristisk Il 3,5
héallfasthet
panelskjuvning (N'mm?) | 3,5
Medelvarde for Il 350
skjuvmodul ,
panelskjuvning (N'mm?) | 350
Karakteristisk 1l 1,41 0,93 1,56 1,61 1,73 1,42 2,09 1,46 1,50
hallfasthet,
skiktskjuvning (N/mm?) 1 NPD NPD 0,78 0,85 0,62 1,15 0,38 1,10 0,70
Medelvarde for 1l 46,9 36,3 67,1 51,0 71,1 52,1 137,8 52,4 63,2
skjuvmodul,
skiktskjuvning (N/mm?) 1 NPD NPD 20,0 28,2 24,2 36,5 24,1 40,5 34,6

Il = Langs fiberriktning pa ytfaner
1 = Tvars fiberriktning pa ytfaner
Materialvardena i denna DoP kan anvéandas for konstruktionsberakningar enligt EN 1995 (Eurocode 5).

SE



4 (5)
|
VASENTLIGA
EGENSKAPER PRESTANDA
Limningskvalitet Klass 3 (exterior)
Formaldehydavgivning El
Minimi- Klass Klass
Slutanvandning * tjocklek (golvmaterial (golvbe-
(mm) undantaget) laggningar)
- utan luftspalt bakom den plywood skivan
- monterade utan luftspalt direkt mot klass
Al eller A2-s1, dO-produkter med
minimidensitet 10 kg/m?2 eller minst klass
D-s2, d2-produkter med minimidensitet 9 D-s2, dO Dfl-sl
400 kg/m3
- cellulosaisolering av minst klass E far
inkluderas om det monteras direkt mot den
plywood skivan, men inte for golvmaterial
A
brandpaverkan Plyw

- den motsatta sidan av halrummet skall 9 D-s2, d2 -
vara minst klass A2-s1, dO-produkter med
minimidensitet 10 kg/m?3

- med sluten luftspalt bakom den produkt

- den motsatta sidan av halrummet skall
vara minst klass D-s2, d2-produkter med
minimidensitet 400 kg/m3

15 D-s2, d1 Df-s1

- med dppet luftspalt bakom den produkt

- den motsatta sidan av halrummet skall
vara minst klass D-s2, d2-produkter med
minimidensitet 400 kg/m3

18 D-s2, dO Df-s1

- alla 3 E Ef|

Medelvarde densitet Vat Torr

Vattenangpermeabilitet
460 kg/m? 45 500 p

Luftljudsisolering NPD

0,10 (250 Hz — 500 Hz)

Ljudabsorption 0,30 (1000 Hz — 2000 Hz)

Varmeledningsféormaga 0,12 W/(m K)

Stothallfasthet Se appendix 2

Barformaga och styvhet

under punktlast Se appendix 1

1 En angsparr med en tjocklek pa upp till 0,4 mm och en massa pa upp till 200 g/m? kan monteras in mellan den trabaserade
skivan och ett underlag om det inte finns nagra luftspalter mellan dem.
Materialvardena i denna DoP kan anvéandas for konstruktionsberakningar enligt EN 1995 (Eurocode 5).
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VASENTLIGA EGENSKAPER PRESTANDA

Kmod Enligt EN 1995-1-1
Mekanisk bestandighet

Kdet Enligt EN 1995-1-1
Biologisk bestandighet (EN 335) Anvéandningsklass 2
Innehall av pentaklorfenol (PCP) <5 ppm

Berdknad i enlighet med EN 1995-1-1:
- karakteristisk densitet (pk) 400 kg/m?

Beraknad i enlighet med EN 1995-1-1:
Barformaga vid skivverkan i vagg - skivans tjocklek 9-30 mm
- karakteristisk halkanthallfasthet, se ovan

Karakteristisk halkanthallfasthet

Luftgenomslapplighet NPD

Materialvardena i denna DoP kan anvandas for konstruktionsberakningar enligt EN 1995 (Eurocode 5).

Prestandan for ovanstaende produkt 6verensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration
har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pé eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:
Espoo 2.12.2019

Henrik Séderstrom
SVP, Supply Chain Management
Metsa Wood
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..................................................................

Juha Kasslin
VP, Product Management
Metsa Wood
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|
VASENTLIGA EGENSKAPER PRESTANDA
Metsa Wood granplywood
Langsidor med not o fjader, kortsidor med understod
. Nominell tjocklek (mm)
Barférmaga och styvhet under
punktlast (50 x 50 mm?) for golv-
och takskivor (EN 12871): 12 15 18 21 24 21 30
Antal fanerskikt
4 5 6 7 8 9 10
Brottgranstillstand 2230 3170 4370 4700 6150 7810 9070
barférmaga (N)
Spann  Bruksgranstillstand 1300 2580 2980 4700 4900 6730 6880
300 mm  barférmaga (N)
Styvhet Rmean (N/mm) 456 646 994 1270 1580 2370 3170
Brottgranstillstand 2230 3170 4370 4700 6150 7810 9070
barformaga (N)
Spann  Bruksgranstilistand 1300 2580 2980 4700 4900 6730 6880
400 mm barformaga (N)
Styvhet Rmean (N/mm) 296 420 646 830 1026 1540 2060
Brottgranstillstand 2230 3170 4370 4700 6150 7810 9070
barformaga (N)
Spann Bruksgranstillstand
600 mm barférmaga (N) 1300 2480 2980 4700 4900 6730 6880
Styvhet Rmean (N/mm) 161 228 352 452 559 839 1120
Brottgranstillstand 1530 3170 3760 4590 6150 6900 9070
barférmaga (N)
Spann Bruksgranstillstand 1190 2370 2340 4160 4900 5890 6880
800 mm barformaga (N)
Styvhet Rmean (N/mm) 105 148 228 293 363 545 729
Brottgranstillstand 1180 1700 3450 4540 4980 6820 9070
barformaga (N)
Spann Bruksgranstillstand
1200 mm  barforméga (N) 1130 1510 2010 3900 3160 3650 6880
Styvhet Rmean (N/mm) 57 81 124 169 198 297 397
Materialvirdena i denna DoP kan anvandas for konstruktionsberékningar enligt EN 1995 (Eurocode 5).
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VASENTLIGA EGENSKAPER PRESTANDA
Metsa Wood granplywood
Alla kanter med understdd
. Nominell tjocklek (mm)
Barférmaga och styvhet under
punktlast (50 x 50 mm?) for golv-
och takskivor (EN 12871): 12 15 18 21 24 21 30
Antal fanerskikt
4 5 6 7 8 9 10
Brottgranstillstand 4590 5380 7030 8390 7720 12500 | 13200
barférmaga (N)
Spann  Bruksgranstillstand 3910 4550 4540 7620 4660 6970 8960
300 mm  barférmaga (N)
Styvhet Rmean (N/mm) 268 1190 1320 1810 2720 3850 4790
Brottgranstillstand 4460 5380 7030 8300 7720 12500 | 13200
barformaga (N)
Spann  Bruksgranstillstand 3910 4550 4540 7620 4660 6970 8960
400 mm barformaga (N)
Styvhet Rmean (N/mm) 629 772 858 1180 1760 2500 3110
Brottgranstillstand 4190 5200 7030 8120 7720 12500 | 13200
barformaga (N)
Spann Bruksgranstillstand
soomm  barforméaga (N) 3910 3820 4540 7620 4660 6970 8960
Styvhet Rmean (N/mm) 342 420 467 642 962 1360 1690
Brottgranstillstand 3660 4840 6350 7940 7720 12500 13200
barférmaga (N)
Spann Bruksgranstillstand 2400 3090 4540 5240 4660 6970 8960
800 mm barformaga (N)
Styvhet Rmean (N/mm) 222 273 303 417 625 885 1100
Brottgranstillstand 3390 4110 6010 7580 7720 12500 13200
barformaga (N)
Spann Bruksgranstillstand
1500 mm  bérforméaga (N) 1640 2260 4540 4050 4660 6970 8960
Styvhet Rmean (N/mm) 121 149 165 313 340 482 599
Materialvirdena i denna DoP kan anvandas for konstruktionsberékningar enligt EN 1995 (Eurocode 5).
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VASENTLIGA EGENSKAPER

PRESTANDA

ANNEX 2

Stothéallfasthet for golv- och

Metsa Wood granplywood
Langsidor med not o fjader, kortsidor med understod

eller

alla kanter med understodd

Nominell tjocklek (mm)

takskivor (EN 12871):

12 15 18 21 24 27 30

Antal fanerskikt

4 5 6 7 8 9 10
Spann Klass Il Klass | Klass | Klass | Klass | Klass | Klass |
<400 mm Klass Il Klass Il Klass I Klass Il Klass Il Klass Il
Spann Klass Il Klass Il Klass | Klass | Klass | Klass | Klass |
<600 mm Klass Il Klass Il Klass Il Klass Il Klass Il
Spann Klass | Klass | Klass |
<800 mm . Klass Il Klass Il Klass Il Klass Il Klass Il Klass Il
Spann
<1200 mm - - Klass Il Klass Il Klass Il Klass Il Klass Il

Materialvardena i denna DoP kan anvandas for konstruktionsberakningar enligt EN 1995 (Eurocode 5).
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